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1 - IDENTIFICAGAO

Nome do produto (nome Vaselina GT2000 300 mL/210 g

comercial):

Cadigo Interno de 004.0136

Identificacdo do

Produto:

Principais usos A Vaselina Spray ¢é formulada a base de parafinas selecionadas com 6leos basicos parafinicos.
recomendados para Possui excelente resisténcia a agua, boa protegdo contra a oxidagdo e um alto poder de
substancia ou mistura: lubrificacéo, suportando a temperaturas inferiores a 60°C.

Nome da empresa: BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA.

Endereco: Av. das Palmeiras, 1705, Bairro Col6nia Francesa, CEP: 84.130-000, Palmeira - PR - BR

Telefone para contato:  (42) 3252-1705

Telefone para fispqg@baston.com.br/ 0800 722 6001
emergéncias:

Fax: (42) 3252-1705

E-mail: sac@baston.com.br

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao de perigo  Aerossois - Categoria 1
do produto quimico:

Sistema de Norma ABNT-NBR 14725-2.

classificagéo utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
Outros perigos que ndo O produto n&o possui outros perigos.

resultam em uma

classificagao:

Elementos apropriados para rotulagem

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: PERIGO

Frases de perigo: H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.

Frases de precaucéo: PREVENGAO:
P210 Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies quentes. - Nao fume.
P211 Nao pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.
P251 Nao perfure ou queime, mesmo apos 0 uso.

ARMAZENAMENTO:
P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Ndo exponha a temperaturas superiores a 50°C.

3 - COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES
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MISTURA

Ingredientes ou
impurezas que
contribuem para o
perigo:

Butano (CAS 106-97-8): 40%-50% '
Propano (CAS 74-98-6): 10%-20% !
Ceras parafinicas e ceras de hidrocarbonetos (CAS 8002-74-2): 1%-10% !

Ingrediente no classificado como perigoso pelo Sistema de Classificag&o utilizado, porém possui
limite de exposi¢ao ocupacional estabelecido, conforme sec¢éo 8.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS -SOCORROS

Inalacao:
Contato com a pele:

Contato com os olhos:
Ingestdo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

Remova a pessoa exposta para local ventilado.
Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogao do material.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Caso ocorra irritagdo ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Né&o induza o vomito. Lave a boca da pessoa exposta com agua. Caso sinta indisposi¢ao, contate
um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

N&o sdo esperados sintomas e efeitos apds exposigéo ao produto.

Se necessario, fornega tratamento sintomatico.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢do:

Perigos especificos da
mistura ou substancia:

Medidas de protegao
da equipe de combate
a incéndio:

Apropriados: Compativel com qualquer meio de extingao.

N&o recomendados: Jatos d' 4gua de forma direta.

A combustao do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como
monoxido e dioxido de carbono.

Os gases podem ser mais densos que o ar, podendo se acumular em areas baixas ou confinadas,
como bueiros e pordes. Os contéineres podem explodir se aquecidos.

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a area em um raio minimo de 800 metros.
Utilizar equipamento de protegéo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressao positiva e
vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao
faz parte dos servigos
de emergéncia:

Para o pessoal do
servico de emergéncia:
Precaucgbes ao meio
ambiente:

Método e materiais
para a contengéo e
limpeza:

Diferencas na acdo de
grandes e pequenos
vazamentos:

Nao fume. Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de
vestimentas adequadas. Evite exposi¢do ao produto. Permanecga afastado de areas baixas, tendo o
vento pelas costas. Utilize equipamento de protegado individual conforme descrito na se¢éo 8.
Evacue a area, num raio de, no minimo, 100 metros. Mantenha as pessoas nao autorizadas
afastadas da area. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Evite que o gas disperso atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Libere o contelido vagarosamente para a atmosfera. Permaneca a favor do vento. Ndo jogue agua
diretamente no ponto de vazamento. Devido a dispersdo do produto no ambiente, recomenda-se
que a area seja ventilada até a liberacdo do local.

N&o ha distingdo entre as a¢des de grandes e pequenos vazamentos para este produto.
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugbes para
manuseio seguro:

Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustéo local. Evite
formacgéo de vapores e névoas. Evite exposigao ao produto, pois os efeitos podem néo ser sentidos
de imediato.Utilize equipamento de prote¢éo individual conforme descrito na se¢éo 8.

Lave as méos e o rosto cuidadosamente apos o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagédo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de alimentagao.

Condigbes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencao de incéndio
e exploséo:

Condic¢des adequadas:

Materiais adequados
para embalagem:
Materiais inadequados
para embalagem:

N&o é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou explosao.

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter
armazenado em temperatura ambiente que ndo exceda 35°C.
N&o é necessaria adi¢édo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Tubo de folha de Flandres com revestimento interno e externo esmaltado.

N&o séo conhecidos materiais inadequados para este produto.

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposicao
ocupacional:

Indicadores bioldgicos:
Outros limites e valores:

Medidas de controle de
engenharia:

- Ceras parafinicas e ceras de hidrocarbonetos:

TLV - TWA (ACGIH, 2015): 2 mg/m?

- Propano:

LT (NR-15, 1978): Asfixiante simples

TLV - TWA (ACGIH, 2015): Pressao parcial de oxigénio: 21,2 kPa (nivel do mar)
- Butano:

LT (NR-15, 1978): 470 ppm

TLV - STEL (ACGIH, 2015): 1000 ppm

Nao estabelecidos

Nao estabelecidos

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustao direta para o meio exterior. Estas medidas
auxiliam na reducéo da exposicdo ao produto. Manter as concentragdes atmosféricas, dos
constituintes do produto, abaixo dos limites de exposi¢cdo ocupacional indicados.

Medidas de protegdo pessoal

Protecdo dos
olhos/face:

Protecao da pele e do
corpo:

Protecéao respiratoria:

Perigos térmicos:

Oculos de protegao.
Sapatos fechados e vestimenta de prote¢cdo adequada. Luvas de protecao adequadas.

Uma avaliagéo de risco deve ser realizada para adequada definicdo da protegado respiratoria tendo
em vista as condi¢des de uso do produto. Siga orientagdo do Programa de Protecdo Respiratéria
(PPR), Fundacentro.

N&o apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico,
forma e cor):

Liquido aerossol branca.
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Odor e limite de odor:
pH:

Ponto de fusdo/ponto
de congelamento:

Ponto de ebulicao
inicial e faixa de
temperatura de
ebulicdo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacao:
Inflamabilidade:

Limite inferior/superior
de inflamabilidade ou
explosividade:

Presséao de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):

Coeficiente de particdo
- n-octanol/agua:
Temperatura de
autoignicao:
Temperatura de
decomposicao:
Viscosidade:

Outras informacgdes:

caracteristica.
Nao disponivel.

N&o aplicavel.

Nao aplicavel.

-70 °C (vaso aberto).
Nao aplicavel.
N&o aplicavel.

Nao aplicavel.

N&o aplicavel.
Nao aplicavel.
N&o aplicavel.
Imiscivel em agua

N&o aplicavel.
Nao disponivel.
N&o aplicavel.

Nao aplicavel.

Densidade absoluta: 0,8 a 0,95 g/cm?®.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade:

Possibilidade de
reagdes perigosas:
Condigoes a serem
evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposicao:

Nao ¢ esperada reatividade em condi¢cdes normais de temperatura e presséo.
Produto estavel em condi¢gdes normais de temperatura e presséo.

N&o sdo conhecidas reagdes perigosas com relagédo ao produto.
Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais incompativeis.

Agentes Oxidantes, Diéxido de cloro, Niquel tetracarbonilo e Peroxido de bario.

N&o sdo conhecidos produtos perigosos da decomposic¢ao.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda:

N&ao é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Informacéo referente ao:
-Butano: .
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Corrosaolirritagéo a
pele:

Lesdes oculares
graveslirritagado ocular:
Sensibilizagéo
respiratoria ou a pele:
Mutagenicidade em
células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade &
reproducéo:
Toxicidade para
orgaos-alvo especificos
-exposic¢ao unica:
Toxicidade para 6rgao-
salvo especificos -
exposicao repetida:
Perigo por aspiragao:

N&o é esperado que o produto provoque irritacao da pele.

N&o é esperado que o produto provoque irritagao ocular.

N&o é esperado que o produto apresente sensibilizagdo respiratdria ou a pele.

N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

N&o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodugao.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao 6rgao-alvo especifico por exposicao unica.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao 6rgao-alvo especifico por exposi¢ao
repetida.

N&o é esperado que o produto apresente perigo por aspiracao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:

Potencial
bioacumulativo:

Mobilidade no solo:

Outros efeitos
adversos:

Nao é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Em funcéo da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia e ndo seja
rapidamente degradado.

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Nao determinada.

Nao sao conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinacgao final

Produto:

Restos de produto:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposi¢cdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislagdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamenta¢des nacionais e internacionais

Terrestre:

Nuamero ONU:

Resolucdo n? 5232, de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), Aprova as Instrugbes Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de
Produtos Perigosos, e da outras providéncias.

1950
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Nome apropriado para AEROSSOIS
embarque:
Classe ou subclasse de 2.1
risco principal:
Classe ou subclasse de  NA
risco subsidiario:
Numero de risco: 23
Grupo de embalagem: NA

Hidroviario:

Numero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Aéreo:

Nuamero ONU:

Nome apropriado para
embarque:

Classe ou subclasse de
risco principal:

Classe ou subclasse de
risco subsidiario:

Grupo de embalagem:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcag¢des Empregadas na Navegag¢do em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacgao Interior

IMO - “International Maritime Organization"(Organizag&o Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code(IMDG Code).

1950
AEROSOLS

2.1
NA

NA
F-D,S-U

O produto ndo é considerado poluente marinho.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacao Civil - Resolu¢do n°129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N°175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAGAO CIVIL) - TRANSPORTE DE
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 - INSTRUGCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - “International Civil Aviation Organization"(Organizag&o da Aviagao Civil Internacional) - Doc
9284-NA/905

IATA - ““International Air Transport Association"(Associa¢ao Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation(DGR).

1950
AEROSOLS

2.1
NA

NA

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamentacdes
especificas para o
produto quimico:

Decreto Federal n? 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725;
Portaria n? 229, de 24 de maio de 2011 -Altera a Norma Regulamentadora n2 26.

16 - OUTRAS INFORMAGOES
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Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e sob as condi¢cdes
normais de uso, de acordo com a aplicagao especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do produto que
envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, séo de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢do ao produto quimico.

FISPQ elaborada em agosto de 2019.

Textos das Frases de perigo (H) mencionadas na segéo 3:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias

Classificagédo de perigo  Saude: 0

do produto quimico: Limite de inflamabilidade ou explosividade: 4
Perigos Fisicos: 0

Sistema de National Paint & Coatings Association: NPCA.
classificagao utilizado:
HMIS: SAUDE

INFLAMABILIDADE
PERIGOS FiSICOS 0

PROTEGAO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:
LT - Limite de tolerdncia
NR - Norma Regulamentadora

Referéncias bibliograficas:

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operacdes
insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle
médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.



